
Friedberger Straße 191  Vorstand: 
61118 Bad Vilbel  Peter Börner, Wilhelm Hülsdonk 
Telefon: 06101-4061-0 
Telefax: 06101-4061-10  Vereinsregister: Amtsgericht Frankfurt am Main VR 13620 
E-Mail: info@ifl-ev.de 

 
 

 

IFL-technische Mitteilung 
Nr. 06/2012 vom 13.04.2012 

 
Die IFL e. V. informiert regelmäßig über aktuelle Entwicklungen 

aus den Bereichen Fahrzeugtechnik und Lackierung 
 

Honda Accord lackierte Windschutzscheibenleisten  
 

Aktuelle Problemstellung bei folgender Modellbaureihe: 
 
Modell: Accord  Audatex Code: H  26 … 
Typen: CU1 bis CU3 & CW1 bis CW3 DAT Code: 01 340 49/50 … 
Baujahr: ab MJ 2009  
 
 
Aus dem Kreis der Werkstätten wurde uns bezüglich des o. g. Modells mitgeteilt, dass die 
Demontage der lackierten Windschutzscheibenleisten an den A-Säulen links und rechts nicht 
zerstörungsfrei durchgeführt werden kann.  
 
Die IFL hat sich diesbezüglich mit Honda in Verbindung gesetzt und das Problem besprochen.   
 
Honda hat uns folgendes mitgeteilt: 
Dieses Spezialwerkzeug-Set (siehe Bild unten) verbessert die Effizienz beim Windschutz-
scheibenaustausch an HONDA Accord Modellen in erheblichem Maße und führt zu einer Kos-
tenersparnis. Bei Verwendung des Spezialwerkzeuges können die beiden lackierten Wind-
schutzscheibenleisten an den A-Säulen wiederverwendet werden. Es werden lediglich vier 
neue Klammern benötigt. 
Das Set besteht aus Montagekeil, Stechmesser und Demontage-Anleitung und ist optimal an 
die Fahrzeuge angepasst.   
 
   

  
 

Hinweis: 
Dieser IFL-technischen Mitteilung ist ein entsprechendes Bestellformular beigefügt.   
 
Ihr 
IFL-Team 
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HONDA Spezialwerkzeug-Set
Zur Demontage der Windschutzscheiben-Seitenleisten  
Modell HONDA Accord CU1-3 und CW1-3

Dieses Spezialwerkzeug-Set verbessert die Effizi-
enz beim Windschutzscheibenaustausch an einem 
HONDA Accord in erheblichem Maße und führt zu 
einer Kostenersparnis.

Bei Verwendung des Spezialwerkzeuges können 
die beiden Windschutzscheiben-Seitenleisten an 
den A-Säulen wiederverwendet werden. Es werden  
lediglich vier neue Klammern 
benötigt.

Das Set besteht aus Montagekeil, Stechmesser  
und Demontage-Anleitung und ist optimal an das 
Fahrzeug angepasst. 

Ihre Kontaktdaten zur Bestellung (Stempel)

Ansprechpartner

Tel.-Durchwahl

Ihre Funktion

Anmerkungen

Alle Preise in Euro zuzüglich gesetzlicher 
Mehrwertsteuer und Versandkosten. Zah-
lungsbedingungen: 10 Tage netto oder bei 
Bankeinzug 2 % Skonto. Preis- und Aus-
stattungsänderungen vorbehalten. Es gelten 
unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen   
(siehe www.psgmbh.com).

Datum, Unterschrift

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung VPE Netto-Preis Menge

70827 HONDA Spezialwerkzeug-Set, bestehend aus:  
Montagekeil, Stechmesser und Demontage-Anleitung 1 56,00
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