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Die IFL e. V. informiert regelmäßig über aktuelle Entwicklungen 
aus den Bereichen Fahrzeugtechnik und Lackierung 

 
 

Neues Kunststoffmaterial bei Mazda-Modellen 
 
 
Der IFL wurde bekannt, dass bei Fahrzeugen des Herstellers Mazda ein neues Kunststoffma-
terial zum Einsatz kommt. 
 
Die IFL hat sich diesbezüglich mit der Mazda Motors Deutschland GmbH in Verbindung ge-
setzt und folgende Information erhalten: 
 
Mazda hat ein neues Material aus Kunstharz für Fahrzeugteile entwickelt, das gegenüber kon-
ventionellen Materialien erhebliche Vorteile bringt. Das Kunstharzprodukt wird künftig in den 
neuen Mazda-Modellen zum Einsatz kommen.  
Zum 1. Mal wird das Material in den Stoßfängern des neuen Mazda CX-5 verwendet, der Ende 
April seine Markteinführung in Deutschland hatte. Durch den Einsatz des neuen Materials fal-
len Fahrzeugteile erheblich dünner aus als bei der Verwendung konventioneller Kunststoffe. 
Dadurch ergibt sich eine gleiche Festigkeit bei deutlich geringerem Gewicht.  
 
Bitte achten Sie den beigefügten Reparaturhinweis von Mazda. 
 
 
 
Ihr 
IFL-Team 
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REPARATUR VON STOSSFÄNGERN AUS POLYPROPYLEN [KUNSTSTOFFTEILE]
id098011600200

Kratzer nur auf Lack Loch oder Riss durch Oberfläche

Lack entfernen

Beschädigten Bereich glätten

Beschädigten Bereich kunststoffschweißen 

Beschädigten Bereich grob abschleifen

Beschädigten Bereich entfetten

Oberfläche des Stoßfängers abschleifenEinen Teil oder die komplette Oberfläche des Stoßfängers abschleifen 

Stoßfänger entfetten

Farbgleichen Karosserielack auf Stoßfänger aufsprühen und trocknen lassen

100 mm {3,94 in} oder längere Risse 
oder komplett gebrochen

Stoßfängerfläche 
nicht sichtbar

Stoßfängerfläche 
sichtbar

Aluminiumklebeband an der Rückseite 
des Stoßfängers anbringen

Polypropylen-Grundierung auf 
beschädigten Bereich aufsprühen

Reparaturagenten auf beschädigten 
Bereich aufsprühen und trocknen lassen

Beschädigten Bereich fein 
schleifen

Beschädigten 
Bereich abschleifen

Polypropylen-Grundierung auf beschädigten 
Bereich aufsprühen und trocknen lassen

Grundierung auf beschädigten Bereich aufsprühen 
und trocknen lassen

Beschädigten Stoßfänger 
ersetzen
Gesamte Stoßfängerfläche 
mit Polypropylen-
Grundierung besprühen

Grundierung auf Stoßfänger 
aufsprühen und trocknen lassen
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