Interessengemeinschaft fir Fahrzeugtechnik und Lackierung e. V.

Institution zur Grundlagenforschung und Zeiterfassung fur Karosserie-, Lackier- und Fahrzeugtechnik

IFL-technische Mitteilung
Nr. 15/2015 vom 21.05.2015

Die IFL e. V. informiert regelmaRig tiber aktuelle Entwicklungen
aus den Bereichen Fahrzeugtechnik und Lackierung

Peugeot 5008 - Anlieferungszustand Neuteil Seitenwand /
Mehraufwand Vorbereitung zum Teilersatz

Aktuelle Problemstellung bei folgender Modellbaureihe:

Modell: Peugeot Audatex-Code: B 83.......
Typ: 5008 DAT-Code: 01 670 123 .......
Bauzeit: ab 12.2014

Die IFL wurde zum o. g. Modell dartber informiert, dass die hinteren Seitenwande fur oben
benanntes Modell nur komplett mit Regenablaufrinne/Rickleuchtenaufnahme und Verschluss
Seitenwand geliefert werden.

Da je nach Schadensbild, z.B. bei Teilersatz der Seitenwand, die drei am Ersatzteil befestigten
Zusatzteile Regenablaufrinne, Rickleuchtenaufnahme und Verschluss Seitenwand nicht bend-
tigt werden, mussen diese Teile aufwéandig vom Neuteil abgetrennt und die Trennstellen mit
Korrosionsschutz versehen werden. Die Teile sind durch Punktschweilung mit den Seiten-
wanden verbunden.

In den Kalkulationssystemen ist der oben beschriebene Anlieferungszustand des Ersatzteils
nicht bertcksichtigt. Seitenwand und Zusatzteile sind als einzelne Bauteile aufgefihrt.

Die bendétigten Arbeitszeiten zum Abtrennen der Zusatzteile sind in den Kalkulationssystemen
nicht hinterlegt.

DAT: Hier wird die Seitenwand auf der Grafikseite ,Hinterwagen Auf3en* und die Regenrinne/
Ruckleuchtenaufnahme und das Abschlussblech bzw. Verschluss Seitenwand auf der Grafik-
seite “Hinterwagen Innen/Tankanlage” dargestellt.

Audatex: Die Seitenwand, die Regenrinne/Ruckleuchtenaufnahme sowie das Abschlussblech
bzw. Verschluss Seitenwand werden einzeln auf der Grafikseite ,Karosserie hinten aufRen*
dargestellt.
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Bild 1: Anlie

Bild 2: Seitenwand nach Abtrennen der nicht benétigten Teile

Hinweis:

Verwenden Sie eine NS-Position oder eine ,Eigene Position* zur Erfassung des Mehraufwandes
fur das Abtrennen der nicht benétigten ,,Zusatzteile®.

Erfragen Sie vorab bei Ihrem Ersatzteillieferanten den Anlieferungszustand der bendétigten Karos-
serieteile, um Fehl- oder Falsch- bzw. Doppellieferungen zu vermeiden
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