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Die IFL e. V. informiert regelmäßig über aktuelle Entwicklungen  

aus den Bereichen Fahrzeugtechnik und Lackierung 
 

 
 

Von Fahrzeugherstellern  zugelassene – Karosserie- 
Schnittstellen –  

Beispiel: AUDI A6 Lim./ Avant  
 
 

 
Alle Hersteller/alle Modelle       

  
   
Aus aktuellem Anlass macht die IFL auf das Thema „vom Hersteller zugelassene Trenn-
schnittstellen“ für Karosseriebauteile aufmerksam. 
 
Hinweis! 
Grundsätzlich sind stets die vom Fahrzeughersteller vorgegebenen Reparaturanleitungen und 
Vorgaben zu beachten, wie z.B. zugelassene Trennschnitte für Seitenwanderneuerung, Er-
neuerung A.-B.-C.-D.-Säulen, Außenschweller, Dach oder Heckpartie, Vorgaben für Teiler-
neuerungen. 
In den verschiedenen Kalkulationssystemen werden teilweise unterschiedliche Angaben zu 
Trennschnitten gemacht. 
 
Die dort angegebenen Trennschnitte sind nicht immer zutreffend und sollten nicht ohne Über-
prüfung der Original-Herstellervorgaben angewendet werden. 
 
Hilfreich ist stets, die Informationen der ZKF-Tipps zu Hilfe zu nehmen oder direkt auf die Her-
stellerinformationen zurück zu greifen. 
 
(siehe Beispiel Audi A6 auf der Folgeseite).  

Interessengemeinschaft für Fahrzeugtechnik und Lackierung e. V. 
Institution zur Grundlagenforschung und Zeiterfassung für Karosserie-, Lackier- und Fahrzeugtechnik
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Beispiel Audi A6: Auf den Abbildungen 1 und 2 sind die, laut Hersteller zugelassenen Trenn-
schnitte der einzelnen Bauteile farblich markiert.   
 
Auszug aus den Herstellervorgaben: 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 1:   Abbildung 2:  
Erlaubte Seitenwand-Schnitte laut Hersteller   Erlaubte Außenschweller-Schnitte laut Hersteller                                
 
Auszug aus Audatex: 

 
Der in der Grafik von Audatex 
(Abb.3) aufgeführte Trennschnitt 
an der hinteren Seitenwand im 
Bereich des Kniestückes (roter 
Pfeil) ist keine vom Hersteller vor-
gegebene Trennstelle für die Er-
neuerung einer Seitenwand (auch 
nicht Teilersatz)! 
Dieser Trennschnitt ist gedacht für 
die Erneuerung (Teilerneuerung) 
eines Außenschwellers.  
 
 
 
 
 

Abbildung 3: Seitenwand Variant Audatex 3D-Grafik 
 
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor Reparaturbeginn über die Vorgaben des Herstellers. 
Die nötigen Informationen sind in diesem Fall (Beispiel) über das Herstellerportal 
https://erwin.audi.com kostenpflichtig abrufbar. 
 
 
Ihr 
IFL-Team 
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