
 

 

 

 

Technische IFL-Mitteilung  
Nr. 08/2022  

Die IFL e. V. informiert regelmäßig über aktuelle Entwicklungen  
aus den Bereichen Fahrzeugtechnik und Lackierung 

                                                   
Fehlende Gewindehülsen an Neuteilen  

 
 
Beispielhaft zu folgender Modellbaureihe: 
 

Modell: Fiat 500e DAT-Euro-Code: 01 280 122 015 … 

Bj.: ab 9/2020 Audatex Type Code: 08 1C 01  

 Schwacke-DE / Eurotax-AT Modellcode: 10172349 

 
Wie der IFL zu o. g. Fahrzeug mitgeteilt wurde, gibt es an den original verbauten Motorhauben jeweils 
zwei Gewindehülsen mit Einstellschrauben. Diese Gewindehülsen sind an den Neuteilen nicht verbaut 
(im Lieferumfang nicht enthalten) und müssen von der Werkstatt nach erfolgter Lackierung manuell 
eingebracht werden.  
 
Derzeitige Teilenummer der Gewindehülsen/Einziehmuttern: 52158131, benötigte Anzahl: 2 Stück  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 1: Altteil mit verbauten Gewindebuchsen                Bild 2: Neuteil: Fehlende Gewindebuchsen  
 

Hinweis:  
Die Besonderheit dieser M10 Gewindehülsen/Einziehmuttern liegt im Linksgewinde. Zum Einbringen 
der Gewindehülsen/Einziehmuttern ist ein spezieller Zugadapter mit Linksgewinde erforderlich.   
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Wie unten beispielhaft aufgezeigt, verfügt der Zugadapter über ein entsprechendes Linksgewinde.  
 
 

 
Bild 3: Einziehmutter (Quelle: Fa. Beckl)    Bild 4: WS Wieländer und Schill Zugadapter BRN50/Xpress 800 
       
 
 

Hinweis: 
Achten Sie bereits bei der Schadenkalkulation sowie bei der Ersatzteilbestellung auf eingepresste Ele-
mente wie z. B. die Gewindehülsen/Einziehmuttern. Prüfen Sie, ob im betrieblichen Werkzeugbestand 
die erforderlichen Spezialwerkzeuge vorhanden sind, um ggf. unnötige Verzögerungen im Reparatur-
ablauf des Fahrzeuges zu vermeiden. Die Kosten für die Anschaffung des Spezialwerkzeuges (falls 
noch nicht vorhanden) müssen den betrieblichen Kosten (Gemeinkosten bzw. Stundenverrechnungs-
satz) oder auftragsbezogen zugeordnet und entsprechend abgerechnet werden. 
 
Wie der IFL zwischenzeitlich bekannt wurde, finden bei vielen Fahrzeugherstellern/Importeuren vermehrt 
Gewindehülsen/Einziehmuttern innerhalb verschiedener Karosserieteile Anwendung.  
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