
 

 

 

 

Technische IFL-Mitteilung  
Nr. 13/2022  

Die IFL e. V. informiert regelmäßig über aktuelle Entwicklungen  
aus den Bereichen Fahrzeugtechnik und Lackierung 

 
Seitenwände hinten erneuern nur in Verbindung mit Teilersatz 
 oder komplettem Ersatz des Trägers/Heckabschlussbleches 

                                                                                                                                           
 
Beispielhaft zu folgender Modellbaureihe: 
 

Modell: Audi Q3 (F3B) ggf. Weitere DAT-Euro-Code: 01 060 230 011 … 

Bj.: ab 6/2018 Audatex Type Code 0 Q 302 

 Schwacke-DE / Eurotax-AT Modellcode: 10114669 

 
Zum oben benannten Fahrzeugmodell/en möchte die IFL darauf aufmerksam machen, dass bei 
der schadenbedingten Erneuerung der hinteren Seitenwände (Teilersatz- oder komplett) immer 
auch ein Teilersatz bzw. ein kompletter Ersatz der Verstärkung/Träger des Heckabschlussbleches 
notwendig ist (je nach Schadenbild). 
 
Technischer Hintergrund ist, dass der Abschlussträger des Heckabschlussbleches konstruktions-
bedingt über der Seitenwand liegt und dort verschweißt ist (siehe nachfolgende Bilder). Somit 
kann die Seitenwand in diesem Bereich nicht fachgerecht abgelöst werden. Dazu ist es erforder-
lich, einen Teilbereich der Verstärkung/Träger des Heckabschlussbleches zu entfernen. 
 

  
Bild 1: Ansicht Übergang Seitenwand zum Heckabschlussblech     Bild 2: Neuteil Seitenwand und Träger Heckabschlussblech  
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Bild 3: Neuteil Seitenwand hinten links und Träger Heckabschlussblech einzeln 

 
Fahrzeugherstellerinformationen: Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Technischen Mitteilung 
gab es im Original Hersteller-Leitfaden von Audi „Erneuerung Seitenwand“ keinen Hinweis auf die 
technische Notwendigkeit bezüglich des Teilersatzes des Trägers/Heckabschlussblech. Hier 
wurde lediglich darauf verwiesen, dass der Träger vom Heckabschlussblech in diesem Bereich 
abzulösen sei. 
Die IFL hat sich diesbezüglich an Audi gewandt. 
Das Dokument bzw. die Analyse zum Seitenteil wurden daraufhin überarbeitet und sollten nun 
auch den Teilersatz des Trägers/Heckabschlussblech umfassen. Gleichzeitig wurde im ERWIN 
die Arbeitszeit angepasst. 
Die aktuelle Überprüfung des Reparaturleitfadens „Seitenteil Erneuern“ vom 13.10.2022 ergab, 
dass noch keine Änderungen bezüglich des Trägers des Heckabschlussbleches eingefügt sind. 
Hier bleibt abzuwarten, wann die Aktualisierungen seitens des Fahrzeugherstellers abrufbar sind. 
Die Arbeitszeitrichtwerte für die APnr.: 53 55 55 12 „Seitenteil h l/R Erneuern“ wurde modellspezi-
fisch angeglichen. Die Arbeitszeit (ERWIN) für die Teil- bzw. komplette Erneuerung des Abschlus-
strägers ist in der aktuellen Zeit „Seitenteil Erneuern“ enthalten. Leider lässt sich dies anhand der 
textlichen Beschreibung in ERWIN nicht erkennen. Deshalb ist es wichtig, dass der Reparaturleit-
faden dies inhaltlich widerspiegelt.  
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Bild 4: Auszug aus APOS Arbeitszeitrichtwertkatalog, ohne Angaben zum Träger Heckabschlussblech 
 

Kalkulationsdatenanbieter: Diese Informationen haben wir an die Mitglieder des IFL Konsortium 
„Datenlieferanten“ Audatex, DAT und Schwacke/Eurotax weitergeleitet. Folgende Rückmeldungen 
haben uns dazu erreicht. 
 
DAT (SilverDAT calculatePro); Zum Zeitpunkt der Informationsübermittlung gab es nach Recher-
che durch DAT noch keine Änderungen bzw. Anpassungen im ERWIN von Audi. Mit der aktuellen 
Überprüfung konnte festgestellt werden, dass die Zeitvorgaben im ERWIN geändert und ange-
passt wurden. Dies haben wir in unserer Datenversion 10/2022 bereits berücksichtigt. Der Träger 
des Heckabschlussbleches wird als Ersatzteil nun automatisch der Ersatzteilliste zugeführt, wenn 
ein Ersatz bzw. Teilersatz der hinteren Seitenwand links/rechts kalkuliert wird. Die Arbeitszeit für 
die Erneuerung bzw. den Teilersatz des Abschlussträgers ist in der Arbeitsposition 53 55 55 12 
„Seitenteil hinten links / hinten rechts enthalten. Gleichfalls ist dies im Umfasstext dieser Arbeits-
position aufgeführt. Mit dem Update 11 oder 12/2022 wird eine zusätzliche Fußnote bei dem Er-
satz / Teilersatz der Seitenteile links/rechts beigefügt, damit die Anwender erkennen können, dass 
der Abschlussträger hier (teilweise oder komplett) benötigt wird. 
 

 
Bild 5: Auszug aus SilverDAT, calculatePro, AP.: 53555512 Seitenteil hl/hr Ersetzen 
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Audatex: Mit dem Abschluss der internen Überprüfung dieser Informationen werden diese mit 
dem nächsten Update in das System einfließen und für die Kunden anwendbar sein. 
 
 
Schwacke/Eurotax: Mit dem Abschluss der internen Überprüfung dieser Informationen werden 
diese mit dem nächsten Update in das System einfließen und für die Kunden anwendbar sein. 
 
 
Fazit IFL: Überprüfen Sie vor der Reparatur die Original- Reparaturleitfäden der OEM auf 
spezielle Hinweise. Unvollständige Fahrzeugherstellerinformationen (Reparaturleitfäden) füh-
ren zu unvollständigen und somit nicht fachgerechten Kalkulationen / Sachverständigengut-
achten. 
Melden Sie uns solche erkennbaren Unzulänglichkeiten, damit wir hier gemeinsam mit den 
Datenlieferanten sowie den Fahrzeugherstellern und Importeuren entsprechend Abhilfe 
schaffen können.    
Dokumentieren und berechnen Sie zusätzlich anfallende Arbeiten hier z. B. das Entfernen und 
Neuanbringen der Nahtabdichtungen im Reparaturbereich nach erfolgter Grundierung. 
 
Ihr IFL-Team 

                                                                                     
                                                                                                      

IFL e.V. Friedberg, 2022 
Urheberrechtlich geschützt – alle Rechte vorbehalten.    

 

 


