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Die IFL e. V. informiert regelmafig uber aktuelle Entwicklungen
aus den Bereichen Fahrzeugtechnik und Lackierung

Aus-/Einbau bzw. Erneuerung von Hecktliren

bei Fahrzeugen mit Hochdach
Unfallschadenkalkulationen-/Sachverstandigengutachten
unter Berucksichtigung der Fahrzeugmodellvarianten und
individuellen Fahrzeugausstattungen

Beispielhaft zu folgender Modellbaureihe:

Modell: VW T6(SG) DAT-Euro-Code: 02 905 050...
Baujahr: ab 07/2015 Audatex Type Code : 06 T6 10
Schwacke-DE / Eurotax-AT Modellcode: 20524979

Aufgrund der unuberschaubaren Modellvarianten, Radstande, Aufbauten, Motorisierungen usw.
ist es oftmals eine Herausforderung bei den Transportermodellen aller Fahrzeughersteller und Im-
porteure trotz funktionierender VIN-Identifizierung das richtige Modell auszuwahlen. Hinzu kom-
men unterschiedlichste Dachvarianten. Hier ist bei der Festlegung der modellspezifischen Aus-
stattungsvarianten Sorgfalt und Erfahrung gefragt.

Fahrzeuge mit héheren Karosserie- bzw. Dachvarianten unterscheiden sich hier gegenlber den
Standard-Modellen.

Bild 1: Heckansicht VW Transporter T6 mit Hochdach



2.

Am Beispiel des oben gezeigten Transportermodells VW T6 mit Hochdach, bei dem unfallbedingt
die grof3en Hecktliren erneuert werden mussten, lassen sich diverse zeitliche Differenzen bei den
Kalkulationsergebnissen (Audatex/DAT/Schwacke/Eurotax) feststellen, die ohne Eingriff der An-
wender automatisch von den Systemen ausgewiesen werden. Hier muss auf den Umfasstext der
einzelnen Arbeitspositionen geachtet werden, welche Arbeiten enthalten sind und welche nicht. Im
Ergebnis werden nur die reinen Karosseriearbeiten flr die Erneuerung der beiden Hecktlren inkl.
der dazugehdorigen Umbauarbeiten ausgewiesen.

Die tatsachlich vorhandenen Ausstattungen, wie z. B. der Riickfahrkamera fur den Anhangeras-
sistent, die im Turbereich verbaut ist, mussen die Anwender selbst auswahlen.

Mit der manuellen Auswahl der Rickfahrkamera wird auch der Aufwand fur deren Um- oder Aus-
bau/Erneuerung inkl. der notwendigen Kalibrierung im Ergebnis ausgewiesen.

Ungeachtet der voneinander abweichenden Arbeitszeitrichtwerte in den Ergebnissen der verschie-
denen Kalkulationssysteme sind die Gesamtergebnisse augenscheinlich ausreichend.

Weitere, verschiedene Aufwendungen, die bauart- oder ausstattungsbedingt im Kalkulati-
onsergebnis nicht beriicksichtigt sind:

- Zur De- und Montage bzw. fur die teils aufwendigen Einstellarbeiten der groRen Hecktiren
muss in jedem Fall ein weiterer Mitarbeiter hinzugezogen werden.

- Je nach Fahrzeugtyp oder Bauart kann es notwendig werden, ein Montagegerust aufzu-
stellen, von dem aus dann die Arbeiten im oberen Bereich sicher ausgefihrt werden kdn-
nen (Tur befestigen, Tlren einstellen, Scharniere befestigen und einstellen usw.)

- Fur die ggf. benétigte Kalibrierung der Rickfahrkamera fir den Anhangerassistenten nach
Vorgabe des Fahrzeugherstellers ist die Batterie-Ladeerhaltung vorgeschrieben.

- Dies gilt auch im Falle, dass fir ein Fahrzeug Softwareupdates Giber das Diagnosegerat
durchgeflhrt werden mussen.

- Je nach verwendetem Kalibriertool kdnnen hier zeitlich unterschiedliche Aufwendungen
anfallen.

Fazit: Lesen Sie die tagesaktuellen und fahrzeugspezifischen Reparaturleitfaden ausfiihrlich. Do-
kumentieren Sie alle ausgeflhrten Arbeiten, insbesondere zusatzliche Aufwendungen. Erweitern
Sie ggf. unvollstandige Kalkulationen bzw. Sachverstandigengutachten um die schadenbedingt
notwendigen Arbeitspositionen. Uberpriifen Sie die ,Umfasstexte der ausgewiesenen Arbeitspo-
sitionen und die Inhalte der Reparaturleitfaden und vergleichen Sie diese mit dem Kalkulationser-
gebnis. Vermeiden Sie sogenannte Doppelberechnungen.

Berechnen Sie alle ausgefiihrten Arbeiten.

Melden Sie Auffalligkeiten oder Fehler an die IFL.

lhr IFL-Team IFL e.V. Friedberg, 2023

Urheberrechtlich geschitzt — alle Rechte vorbehalten.
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