
 

 
 
 

Technische IFL-Mitteilung 

Nr. 17/2023 

Die IFL e. V. informiert regelmäßig über aktuelle Entwicklungen 
aus den Bereichen Fahrzeugtechnik und Lackierung 

 

Opel / Vauxhaul: Aufbereitung von Leichtmetallrädern  
 

(Quelle: Opel-Datenkatalog) 

 

Information:  

Der Fahrzeughersteller Opel (inkl. Vauxhaul) hat die Richtlinie 13-023 zur sach- und 

fachgerechten Aufbereitung von Leichtmetallrädern in entsprechend ausgestatteten 

Werkstätten erarbeitet. 

Unter einer Aufbereitung ist grundsätzlich die fachgerechte technische Wiederherstellung 

des Rades hinsichtlich optischer Defekte sowie auch potenzielle Korrosionsschäden durch 

fachgerechtes Bearbeiten, Polieren, örtliches Anschleifen, Verrunden von Kerben, ggf. 

Grundieren, lacktechnisches Füllen und Lackieren zu verstehen. 

Insbesondere sind dies oberflächlich sichtbaren Makel, die bei unbehandelter Nutzung der 

Räder weder zu technischen Einschränkungen noch zu vorschriftsrelevanten 

Bemängelungen (z. B. bei einer Hauptuntersuchung nach § 29 StVZO) führen würden. 

Es handelt sich um eine qualitativ hochwertige, fach- und sachgerechte Aufbereitung eines 

Aluminiumrades unter Verwendung hochwertiger Technologien, Materialien und Lacke.  
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Umfang der Aufbereitung / Schadenkategorien:  

 

• Es ist zwischen einer reinen Radlackierung und einer Aufbereitung von 

Substratschäden zu unterscheiden. 

• Es dürfen nur gegossene oder geschmiedete Leichtmetallräder aufbereitet werden. 

• Bereits im Aluminium-Substrat aufbereitet, Räder dürfen nicht erneut aufbereitet 

werden. 

• Eine Materialrückverformung ist nicht zulässig 

Bild 1 (Quelle: Opel-Datenkatalog) 
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Eine Aufbereitung darf nicht erfolgen: 

• Räder, die eine Rissbildung aufweisen, dürfen nicht aufbereitet werden. 

• Wärmeeinbringung und Auftragsschweißvorgänge jeglicher Art sind nicht zulässig. 

• Der korrekte Sitz des Rades auf der Radnabe ist vor der Demontage und nach der 

erneuten Montage am Fahrzeug zu prüfen. 

• Nach Demontage der Räder sowie deren Befestigungsteile müssen diese auf 

Sicherheit überprüft werden. Es dürfen keine Brüche, Risse, starker Verschleiß, 

Verformungen der Bolzenlöcher, die die Sicherheit des Rades einschränken könnten, 

zu erkennen sein. 

         Bild 2 (Quelle: Opel-Datenkatalog) 
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Die vollständige Opel-Richtlinie mit Stand Juli 2023 kann unter Opel-Richtlinie 
Leichtmetallrad-Aufbereitung und bei repair-pedia AG abgerufen werden. 

• In diesem Dokument sind grundlegende Regeln und Arbeitsschritte zur Aufbereitung 
von Aluminiumrädern enthalten. Jeder Nutzer ist selbst für die Beurteilung und 
fachgerechte Ausführung verantwortlich. 

• Im Falle von Zweifeln, ob eine Felge zur Aufbereitung geeignet ist, muss von der 
Aufbereitung abgesehen werden. 

• Opel übernimmt keine Verantwortung für die nicht sachgerechte Ausführung der 
Aufbereitung. 

Diese Technische Mitteilung umfasst folgende Aspekte: 

• Begriffsdefinitionen 

• Informationen zu Umfang, technischen Einschränkungen, Kennzeichnung und 

Haftung 

• Kategorisierung von Schäden 

• Reparaturkonzepte 

• Schulung und Hotline 

Fazit: Es ist wichtig, dass die Felgenreparatur nach Herstellervorgaben durchgeführt wird, 
um die Sicherheit und Ästhetik zu gewährleisten. Unsachgemäße Reparaturen könnten zu 
strukturellen Schwächen führen. 

Letztendlich trägt die strikte Einhaltung der Felgenreparatur nach Herstellervorgabe dazu 
bei, dass die Standards in Bezug auf Sicherheit und Funktionalität weiterhin erfüllt sind. Es 
ist ratsam, nicht von den empfohlenen Vorgaben abzuweichen. 

Informieren Sie uns über unvollständige Reparaturinformationen oder Ungereimtheiten, die 

in der Praxis sichtbar werden (www.ifl-ev.de). 

 

Ihr IFL Team 
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https://dev.ifz-berlin.de/cra_deu_pdf/cra_deu_leichtmetallrad-aufbereitung_public.pdf
https://dev.ifz-berlin.de/cra_deu_pdf/cra_deu_leichtmetallrad-aufbereitung_public.pdf
https://www.repair-pedia.eu/de/de/start
http://www.ifl-ev.de/

